Masa butylowa

aplikowana na budowie
Blachowkret 4.8x20 £acznik do muru/betonu
z podktadka z EPD
Uszczelka G04
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Masa butylowa
aplikowana na budowie

UWAGA: Nalezy zapewni¢ szczelnosé¢ potgczen/paroizolacii

Dobor tgcznikdw - zgodnie z wytycznymi producenta tgcznikdw przy
uwzglednieniu grubosci ptyt oraz materiatu profilu nosnego i grubosci
jego scianek

S

Przewd6d kominowy/Komin
(wymiary zgodne z projektem
i warunkami technicznymi)

Projekt _

Zawartos¢ | Plyta dachowa PolDeck BD mcmow >zm—lm
Przejscie komina spalinowego przez plyte BD poprz. H-Ra VL OERMOT Fatel

| Opracowat | Wrozamot | |Data 20131122 | |Skala |15 |

| Numer rys.| 03-03-09-02 | | Zmiana | 4 || Pk | 03-03-09-02,paf |

Wszelkie prawa zastrzezone. Podane na rysunkach ksztatty plyt sq ksztattomi przyblizonymi.
Ostateczng decyzje w sprawie wyboru i szczegolow konkretnych rozwiqzan konstrukcyjnych podejmuje projektant




