Masa butylowa aplikowana
Przew6d kominowy/Komin \ nabudowie
(wymiary zgodne z projek Uszczelka PU 20x4
i warunkami technicznymi vw\o\w a indywidualna
Masa butylowa
aplikowana na budowie
tgcznik do muru/betonu
'effla mineralna
zolacja niepalna)
Obrobka indywidualna ipgrubosc zgodnie ze W
Ptyta dachowa PolDeck BD
Blachowkret 4.8x20
podktadkg z EPDM
Uszczelka G03 Wetna mineralna
(izolacja niepalna)
min grubos¢ zgodn , V)
S S S S S PP
N
W7 S S S S S S
avavs /S i nikdw przy uwzglednieniu grubosci ptyt oraz materia-
ST Uszczelka PU 40x§ -tu profilu no$nego i grubosci jego Scianek
S S S S S S S S S 7]
\\\\\\\\\\\ Projekt I
J S S S S S S s
N/ S S S TS — 4
Ptatew N S S S S S S Zawartosc | Plyta dachowa PolDeck BD mcmow >zm—|m
(wymian) % 7/ / Przejscie komina spalinowego przez plyte BD pod. s WEOEAMOT Pl
\ Ve
\, | Opracowat | Wrozamot | |Data 20131122 | |Skala |15 |
Y | Numer rys.| 03-03-09-01 | | Zmiona | A || Pk | 03-03-09-01.pdf |
~ Obrébka indywidualna £
- Wszelkie prawa zastrzezone. Podane na rysunkach ksztatty plyt sq ksztattomi przyblizonymi.
tacznik do muru/betonu Ostateczng decyzje w sprawie wyboru i szczegolow konkretnych rozwigzan konstrukcyjnych podejmuje projektant




