Ptyta dachowa PolDeck BD

Nit zrywalny szczelny

Pianka montazowa PU asa UCH<_O<<N NU___AO<<m3m / Uszczelka PU 15x4
na budowie \
Nit zrywalny szczelny Spadek minimum 7% //
PolHeat PB PIR
grubosé = grubosé olDeck BD
Obrébka 003 Blachowkret 4.8x20
z podktadkg z EPDM
Uszczelka PU 15x4
a
Pianka montazowa PU
Blachowkret 4.8x20 Uszczelka PU 15x4
z podktadkg z EPDM
Obrobka 029 Blachowkret 4.8x20 Obrobki indywidualne
z podktadkg z EPDM

tworzgce ksztatt rynny koszowej

Rynna + mocowani

Masa butylowd aplikowana
Ptyta $cienna PolTherma TS i na budowie w#tyku piyt

Wkret samowiercacy

Projekt

Zawartos¢ | Plyta dachowa PolDeck BD
Kosz — detal polqczenia z rynnq

EUROPANELS

Grupa WELOZAMOT Fanel

Mocowanie obrébek - rozstaw blachowkretow (nitéw) co 300mm/

do zewn. oktadziny ptyty BD - w kazdym garbie _ Opracowat _ Wlozamot _ _ Data _ 2013.11.22 _ _ Skala _ 1:4 _
Dobor tgcznikow - zgodnie z wytycznymi producenta tgcznikow przy _ Nomer 1ys. _ 03—03—04—02 _ _ g _ y _ _ Em _ 050501 02pd" _
uwzglednieniu grubosci ptyt oraz materiatu profilu nosnego i grubosci

jego scianek Wszelkie prawa

zastrzezone. Podane na rysunkach ksztalty plyt sq ksztattami przyblizonymi.
Ostateczng decyzje w sprawie wyboru i szczegolow konkretnych rozwiqzan konstrukcyjnych podejmuje projektant




