Masa butylowa

aplikowana na budowie
Blachowkret 4.8x20

Blachowkret 4.8x20 z podktadkg z EPD
z podktadkg z EPD w kazdym garbie
co ~300mm*
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Ptyta dachowa PolDeck TD
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Masa butylowa aplikowana

Wkret samowiercacy
L= 150:300mm™ T

Blachowkret 4.8x20
z podktadka z EPD
co ~300mm*
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Ptyta dachowa PolDeck TD

Masa butylowa aplikowana
na budowie w styku ptyt
Uszczelka PU 40x5

na budowie w styku ptyt
Uszczelka PU 40x5

Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montazowa

** Dtugos¢ podciecia nalezy przyjmowac zaleznie od spadku dachu:
- 300mm dla spadku 7%+10%

- 250mm dla spadku 11%+15%
- 200mm dla spadku 16%+20%
- 150mm dla spadku >20%

Dobor tgcznikdw - zgodnie z wytycznymi producenta tgcznikdw przy

uwzglednieniu grubosci ptyt oraz materiatu profilu nosnego i grubosci
jego scianek

w rozwigzaniach wymagajgcych odpornosci ogniowej REI15/RE120 - dodatkowo nalezy stosowac
zszywanie okfadzin nitami co

~150mm oraz mase Promaseal Mastic w styku ptyt wg rys. 01-01-00-02
Projekt _
Zawartos¢ | Plyta dachowa PolDeck TD mcmow >zm—lm
tqczenie plyt na dtugosci H-Ra VL OERMOT Fatel
| Opracowat | Wrozamot | |Data  |20100901 | |Skala |15 |
| Numer rys.| 01-01-01-01 | | Zmiana | 4 || Pk | 01-01-01-01.pdr |

Wszelkie prawa zastrzezone. Podane na rysunkach ksztatty plyt sq ksztattomi przyblizonymi.
Ostateczng decyzje w sprawie wyboru i szczegolow konkretnych rozwiqzan konstrukcyjnych podejmuje projektant




