
P
łyta dachow

a PolD
eck TD

P
łyta dachow

a PolD
eck TD

P
łatew

co ~300m
m

*
w

 każdym
 garbie

W
kręt sam

ow
iercący

M
asa butylow

a aplikow
ana 

na budow
ie w

 styku płyt
U

szczelka  PU
 40x5

M
asa butylow

a aplikow
ana 

na budow
ie w

 styku płyt
U

szczelka  PU
 40x5

M
asa butylow

a 
aplikow

ana  na budow
ie

Im
pregnow

ana uszczelka PU
lub pianka m

ontażow
a

* w
 rozw

iązaniach w
ym

agających odporności ogniow
ej R

E
I15/R

E120 - dodatkow
o należy stosow

ać  
   zszyw

anie okładzin nitam
i co ~150m

m
 oraz m

asę P
rom

aseal M
astic w

 styku płyt w
g rys. 01-01-00-02

B
lachow

kręt 4.8x20 
z podkładką z EPD

M

co ~300m
m

*

B
lachow

kręt 4.8x20 
z podkładką z EPD

M
B

lachow
kręt 4.8x20 

z podkładką z EPD
M

D
obór łączników

 - zgodnie z w
ytycznym

i producenta łączników
 przy 

uw
zględnieniu grubości płyt oraz m

ateriału profilu nośnego i grubości 
jego ścianek 

 - 250m
m

 dla spadku 11%
÷15%

 - 200m
m

 dla spadku 16%
÷20%

 - 150m
m

 dla spadku >20%

** D
ługość podcięcia należy przyjm

ow
ać zależnie od spadku dachu:

 - 300m
m

 dla spadku 7%
÷10%


