Uszczelka GO3

Blachowkret 4.8x20
z podktadkg z EPDM

Obrobka 025

Ptyta dachowa PolDeck BD

Oktadzina przerwanal/wycieta
na szerokosci 50mm*

Uszczelka G05
Uszczelka G05 /
Obrébka 029 !
Obka Obrébka 029
Blachowkret 4.8x20 Uszczelka G05
z podktadkg z EPDM
Uszczelka PU 15x4
Impregnowana uszczelka PU Blachowkret 4.8x20

lub pianka montazowa z podktadkg z EPDM

Masa butylowa aplikowana
na budowie w styku piyt

Wkret samowiercacy

Ptyta scienna PolTherma TS

* w przypadku przerwania oktadziny max. d+ué(§é_wsﬁornika 300mm
Mocowanie obrobek - rozstaw blachowkretéow (nitow) co 300mm/do zewn. oktadziny ptyty BD -w kazdym garbie
Dobar tgcznikéw - zgodnie z wytycznymi producenta tgcznikow przy uwzglednieniu grubosci ptyt

oraz materiatu profilu nosnego i grubosci jego $cianek
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Zawartosé | Plyta $cienna PolTherma TS/dachowa PolDeck BD
Uktad pionowy—Dach pulpitowy (jednospadowy) géra
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Wszelkie prawa zastrzezone. Podane na rysunkach ksztalty plyt sq ksztattami przyblizonymi.
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