~ 300 wykonanie nocigcia szerokosci 10 mm
na cate| szerokodci phyty

-

1 = profil nosny
2 - kotek rozporowy
3 - tgeznik Fablok
4 = wypetnienie styropianem
lub poliuretanem
5 - nit szczelny, zrywalny
6 - nit szczelny, zrywalny
7 - wieniec betonowy (zelbetonowy)
001 - cbrébki wedtug ketalogu obrébek
004 - obrébki wedtug katalogu obrébek
g - grubecsc phyty dachowe (75; 100; 125;
150; 200; 250; 300}

Dobor tgcznikdw - zgodnie z wytycznymi producenta tgcznikdw przy uwzglednieniu grubosci ptyt oraz materiatu profilu nosnego i grubosci jego Scianek

Zawartosc¢ | Osadzenie ptyt dachowych ThermaDeck PRO na Scianie murowanej

EUROPANELS

Grupa WLOZAMOT Panel

Wszelkie prawa zastrzezone. Podane na rysunkach ksztafty ptyt sq ksztattami przyblizonymiptyty dachowe ThermaDeck PRO - kalenica

Ostateczng decyzje w sprawie wyboru i szczegdtow konkretnych rozwigzan konstrukcyjnych podejmuje projektant.




