Prerezané oblozZenie

Plechové ukondenie 024

Butylenovy tmel
Inpregnované tesnenie
alebo PUR pena
Farmérska skrutka 4.8x20
s podlozkou EPDM
Prerudené obloZenie
na Sirke 50 mm*

StresSny panel PolDeck TD

Plechové ukon&enie 033

Butylenovy tmel

Farmérska skrutka 4.8x20
s podlozkou EPDM

Profilované tesnenie PU***
+ tesnenie PU 15x4
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Plechové ukondenie 033

Tesnenie PU 15x4

Farmérska skrutka 4.8x20
s podlozkou EPDM

Butylenovy tmel
v styku panelov

Podlozka W**
(prenos zataZenia)

Samorezna skrutka

Stenovy panel PolTherma DS

*** G06 pre vypinenie profilov typu K
i MK a GO07 profilov S

** W01, W02 alebo W03 L —

Tesnenie PU 40x5

* v pripade prerusenia obloZenia max. v dizke podpery 300 mm

Kotvenie plechovych ukonéeni - rozloZzenie farmérskych skrutiek (nitov) kazdych 300 mm / z vonkajSej
strany panela TD - v kazdom hrbe. Skrutky - v stlade s podmienkami vyrobcu skrutiek, vzhfadom

od hrubky panelov, nosného materialu a hrabky stien ocelovej konstrukcie.

Frojekt

Zawartos¢ | Stenovy panel PolTherma DS/stresny PolDeck TD
Vertikalne uloZenie — pultova strecha

| Opracowat | Wiozamot | | Data | 2010.09.22 || Skato

[ \

| Numer rys.| 01-06-04-01 | | Zmiona | A || P

| 01-06-04-01.0wg |




