50

Obroébka indywidualna
(grubo$¢ min 1mm)

Obraébka indywidualna
(grubo$¢ min 1mm)

Ptyta dachowa PolDeck MD

(oktadzina wewn.- laminat)

Nit zrywalny szczelny

Obrobka 003

Tasma samoprzylepna

Rynna + mocowani

lachowkret 4.8x

Obraébka indywidualna
z podktadka z EPDM

(grubos¢ min 1mm)

Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montazowa

Ptyta scienna PolTherma TS

Wkret samowiercacy

Mocowanie obrobek - rozstaw blachowkretow (nitéw) co 300mm

(o wtasciwosciach paro-
-izolacyjnych)
Masa butylowa aplikowana
na budowie w styku piyt

Uszczelka PU 40x5

Dobar tgcznikéw - zgodnie z wytycznymi producenta tgcznikow przy uwzglednieniu grubosci ptyt

oraz materiatu profilu nosnego i grubosci jego $cianek

Wszelkie prawa zastrzezone. Podane na rysunkach ksztalty plyt sq ksztattami przyblizonymi.
Ostatecznq decyzje w sprawie wyboru | szczegblow konkretnych rozwigzari konstrukcyjnych podejmuje projektant




