Blachowkret 4.8x20 Uszczelka GO1  Obrébka 005 Uszczelka GO1
z podktadka z EPD

Wkret samowiercacy  Obrébka 038

Blachowkret 4.8x20
z podktadka z EPDM

Obrébka 038

Wkret samowiercacy
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Masa butylowa aplikowana
na budowie w styku ptyt

Blachowkret 4.8x20
z podktadka z EPDM

Ptyta dachowa PolDeck TD

Ptyta dachowa PolDeck TD

Uszczelka PU 15x4

Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montazowa

Obrébka 006

Uszczelka PU 40x5
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Projekt

Zawartos¢ | Plyta dachowa PolDeck TD
Kalenica — VI_B
Mocowanie obrébek - rozstaw blachowkretow (nitéw) co 300mm/

EUROPANELS

Grupa WEOZAMOT Panel
do zewn. oktadziny plyty TD - w kazdym garbie | Opracowat | Wrozamot | | Data | 2010.09.28 | | Skala | 14 |
Dobdér tgcznikéw - zgodnie z wytycznymi pr nta fgcznikéw prz ; ;

obor tacznikow - zgodnie z wytycznymi producenta tacznkow P2y 'y, o 1y T 07-01-02-06 | [ Zmiana | A BEZ [ 01-01-02-06 par |
uwzglednieniu grubosci ptyt oraz materiatu profilu nosnego i grubosci
jego $cianek Wszelkie prawa zastrzezone. Podane na rysunkach ksztatty plyt sq ksztattomi przyblizonymi.
Ostateczng decyzje w sprawie wyboru i szczegolow konkretnych rozwiqzan konstrukcyjnych podejmuje projektant




