Blachowkret 4.8x20
z podktadka z EPDM

Ptyta dachowa PolDeck TD

Obrobka 028 Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montazowa

Blachowkret 4.8x20 Oktadzina przerwana/wycieta

z podktadkg z EPD
Nit zrywalny szczelny

na szerokosci 50mm*
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Rynna + mocowanie Blachowkret 4.8x20

NN

i}

N it

I

|
| 4 \Blachowkret 4.8x20 !
et z podktadka z EPDMl

|

Masa butylowa aplikowap:
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z podktadka z EPDM

Obrébka 0098 Masa butylowa aplikowana " H
na budowie
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na budowie w styku piyt |
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Uszczelka PU 15x4

Blachowkret 4.8x20
z podktadkg z EPDM
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Zestaw: wkret samowiercgcy (2szt.)
+ podktadka W** (rozdzielacz obcigzenia)
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Obroébka indywidualna

I

Ptyta scienna PolTherma DS
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** W01, W02 lub W03
* w przypadku przerwania oktadziny max. dtugo$é wspornika 300mm

Mocowanie obrébek - rozstaw blachowkretow (nitéw) co 300mm/do zewn. oktadziny ptyty TD -w kazdym garbit
Dobdr tgcznikéw - zgodnie z wytycznymi producenta tgcznikow przy uwzglednieniu grubosci ptyt

oraz materiatu profilu nosnego i grubosci jego $cianek
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Projekt

EUROPANELS

Grupa WLOZAMOT Panel

Zawartos¢ | Plyta scienna PolTherma DS/dachowa PolDeck TD
Styk + okap (uktad poziomy) VI_A

| Qpracowat | Wrozamot | |Data | 2006.01.18 | | Skata | 1:4 |

| Numer rys. | 01-06-05-02_A| | Zmiana | A || Pk | 01-06-05-02_A.pd|

Wszelkie prawa zastrzeZone. Podane na rysunkach ksztafty piyt sq ksztattami przyblizonymi.
Ostateczng decyzje w sprawie wyboru | szczegofow konkretnych rozwiqzan konstrukcyjnych podejmuje projektant




