Blachowkret 4.8x20
z podktadka z EPD

Obraébka 042
(nacigé oktadziny w styku ptyt
zaaplikowa¢ mase i zamocowac
obrébke)

Obrébka 010 (typ "a" lub "b")

Masa butylowa aplikowana
na budowie

Nit zrywalny szczelny

W miejscach zamkow ptyt
w obrdbce okiennej wycigé potke

W miejscach zamkow ptyt
w obrobce okiennej wycigé potke

Masa butylowa aplikowana
na budowie

Obrobka okienna
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Ptyta scienna PolTherma PS

Masa butylowa aplikowana
na budowie w styku piyt

Masa butylowa aplikowana
na budowie

Nit zrywalny szczelny

Obrobka okienna

Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montazowa

Stolarka okienna PCV / AL

Impregnowana uszczelka PU

Obrobka okienna

Nit zrywalny szczelny

Masa butylowa aplikowana
na budowie

Ptyta scienna PolTherma PS

Montaz okien bez dodatkowej konstrukcji - dla powierzchni okien do 1m2,
dla okien usytuowanych do 10m ponad poziom terenu, oraz po sprawdzeniu no$nosci wycietych ptyt.

Montaz stolarki - wg zalecen producenta/dostawcy stolarki.

Dobar tgcznikéw - zgodnie z wytycznymi producenta tgcznikow przy uwzglednieniu grubosci ptyt

oraz materiatu profilu nosnego i grubosci jego $cianek

Projekt _

Zawartos¢ | Plyta scienna PolTherma PS

Uktad pionowy — Mocowanie okna V2(przekréj pion.)
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Wszelkie prawa zastrzezone. Podane na rysunkach ksztalty plyt sq ksztattami przyblizonymi.
Ostateczng decyzje w sprawie wyboru | szczegblow konkretnych rozwigzan konstrukcyjnych podejmuje projektant




