
Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy uwzględnieniu grubości płyt 
oraz materiału profilu nośnego i grubości jego ścianek 

Płyta ścienna PolTherma PS

Płyta ścienna PolTherma PS

Obróbka ościeży okna
(dostarcza producent stolarki)

Obróbka ościeży okna
(dostarcza producent stolarki)

Stolarka okienna PCV / AL

Masa butylowa aplikowana 
na budowie

Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montażowa

Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montażowa

Masa butylowa aplikowana 
na budowie

Masa butylowa aplikowana 
na budowie w styku płyt

Obróbka 010 (typ "a" lub "b")

Blachowkręt 4.8x20 
z podkładką z EPDM

Wkręt samowiercący Uszczelka  PU 40x5

Wkręt samowiercący

Uszczelka  PU 40x5

Montaż stolarki - wg zaleceń producenta/dostawcy stolarki.

Podkładka W*
(rozdzielacz obciążenia)

Podkładka W*
(rozdzielacz obciążenia)

*  W01, W02 lub W03

Obróbka 042
(naciąć okładziny w styku płyt
zaaplikować masę i zamocować
obróbkę)

Masa butylowa aplikowana 
na budowie

Masa butylowa aplikowana 
na budowie


