
Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy uwzględnieniu grubości płyt 
oraz materiału profilu nośnego i grubości jego ścianek 

Płyta ścienna PolTherma PS

Płyta ścienna PolTherma PS

Stolarka okienna PCV / AL

Masa butylowa aplikowana 
na budowie

Impregnowana uszczelka PU

Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montażowa

Masa butylowa aplikowana 
na budowie

Masa butylowa aplikowana 
na budowie w styku płyt

Obróbka 010 (typ "a" lub "b")

Blachowkręt 4.8x20 
z podkładką z EPDM

Montaż stolarki - wg zaleceń producenta/dostawcy stolarki.

Obróbka 042
(naciąć okładziny w styku płyt
zaaplikować masę i zamocować
obróbkę)

Masa butylowa aplikowana 
na budowie

Masa butylowa aplikowana 
na budowie

Montaż okien bez dodatkowej konstrukcji - dla powierzchni okien do 1m2, 
dla okien usytuowanych do 10m ponad poziom terenu, oraz po sprawdzeniu nośności wyciętych płyt.

Nit zrywalny szczelny

Nit zrywalny szczelny

W miejscach zamków płyt 
w obróbce okiennej wyciąć półkę

Nit zrywalny szczelny

W miejscach zamków płyt 
w obróbce okiennej wyciąć półkę

Obróbka okienna

Obróbka okienna

Obróbka okienna


