Styk podtuzny
papa wierzchniego krycia
(zgrzewana na montazu)

naktadka zgrzewana
na montazu

ptyta izolacyjna ThermaBitum FR

Szerokosc modularnd 1050

Szerokos¢ modularnd 1050
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Istniejgca termoizolacja

Konstrukcja stalowa - blacha trapezowa

tacznik dachowy teleskopowy
(mocowanie ptyt)

Styk poprzeczny
papa wierzchniego krycia Styk poprzeczny-dylatacja 20mm
(zgrzewana na montazu) uszczelniona piankg PU
pasek papy zgrzewany
na montazu
Dtugos¢ min_  2400mm \ ~2¢ Dlugosc min. 2400mm
| 1

Dobor tgcznikéw - zgodnie z wytycznymi producenta tgcznikow przy uwzglednieniu grubosci izolacji
oraz typu i grubosci materiatu do ktdérego izolacja jest mocowana.

Projekt

Zawartos¢ | Plyta izolacyjna ThermaBitum FR

EUROPANELS

Dach plaski — uktad warstw termorenowacja (bl. trgpez.) et WEQZAMOT Fenel
| Opracowal | Wtozamot | | Data | 2013.12.02 | | Skala | 1:4 |
| Numer rys.| 13-13-01-21 | | Zmiona | 4 || Pk | 13-13-01-21pdf |

Wszelkie prawa zastrzezone. Podane na rysunkach ksztalty plyt sq ksztattami przyblizonymi.
Ostateczng decyzje w sprawie wyboru | szczegblow konkretnych rozwigzan konstrukcyjnych podejmuje projektant




